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�şlem� kanal�zasyon hatlarının tem�zl�ğ�nde yapılan �şlemlerden b�r� olmaktadır. Özell�kle de son dönemlerde
kanal�zasyonlarda oluşan tıkanıklıkların çözümü büyük b�r sorun hal�ne gelm�şt�r. Bundan dolayı da komb�ne
tem�zl�kler her geçen gün daha çok gündeme gelmeye başlamıştır.

Kanal�zasyon hatları b�rçok sebebe bağlı olarak tıkanmaktadır. Bu anlamda da evsel atıklar, sanay� atıkları, kum
veya çamur b�r�k�nt�ler�, yağlar veya ağaç kökler� g�b� b�rçok etken kanal�zasyon hattının daralmasına ve
tıkanmasına neden olmaktadır. Kanal�zasyonlarda oluşan bu tıkanıklıkların çözümü �se �nsan ve çevre sağlığı �ç�n
kr�t�k konular arasında yer almaktadır.

Kanal�zasyonların sağlık açısından bell� aralıklar �le tem�zlenmes� oldukça öneml�d�r. Bu anlamda da
kanal�zasyon hatlarının bakımı �ç�n komb�ne kanal tem�zlemede kullanılacak araçlar gel�şt�r�lm�şt�r. Bu araçların
özell�ğ� �se yüksek basınçlı su vermes� olmaktadır.

Yüksek basınç veren s�stem sayes�nde kanal�zasyon hattının �çer�s�nde bulunan bütün atıklar parçalanmaktadır.
Böylel�kle de rögar bacasına sürüklenmekted�r. Buradan da vakum s�stem� �le tıkanıklığa neden olan atıkların
tahl�yes� sağlanmaktadır. Böylel�kle de Komb�ne kanal tem�zleme �şlem� tamamlanmış olmaktadır.

Bu �şlemler yapılırken hem Kuka hem de v�danjör araçları kullanılmaktadır. Genel anlamda her �k� aracın tekn�k
yönler� aynı olmaktadır. Bu anlamda da yüksek basınç ve vakum özell�ğ� bulunmasından dolayı Komb�ne kanal
tem�zleme �şlemler�nde terc�h ed�lmekted�r.

Kanal açma aracı, v�danjör araçlarının bulunmadığı zamanda vakum s�stem� sayes�nde terc�h ed�lmekted�r. Nasıl
b�r araç terc�h ed�leceğ� �se bölgen�n nüfusuna, hattın büyüklüğüne, cadde ve sokak gen�şl�ğ�ne ve atık t�p�ne göre
değ�şkenl�k göstermekted�r. Çünkü bu araçlar b�rçok farklı boyutta ve akslı s�stemde üret�lm�şt�r.

Komb�ne V�danjör Ned�r?

Komb�ne v�danjör ned�r sorusu özell�kle de son dönemlerde en çok sorulan sorulardan olmaktadır. Çünkü
kanal�zasyonlarda oluşan tıkanıklıkların sık sık karşılaşılması �le b�rl�kte buna kalıcı ve �y� sonuçlar aranmaktadır.
Bu süreçte de kanal�zasyon tem�zleme ve kanal�zasyon bakım onarım �şlemler�nde gen�ş b�r b�lg� sah�b� olunmak
�stenmekted�r.



Komb�ne V�danjör Ned�r?

Kanal�zasyon s�stemler�nde oluşan tıkanıklıklarda özell�kle de son dönemlerde komb�ne tem�zleme �şlemler� daha
çok yapılmaya başlamıştır. Bunun en temel neden� �se tıkanıklıklara en �y� bu şek�lde müdahale ed�lmes�
olmaktadır. Özell�kle de teknoloj�k gel�şmeler �le b�rl�kte kanal�zasyon müdahaleler� bu şek�lde daha hızlı
gerçekleşmekted�r.

Komb�ne tem�zleme �şlemler�nde v�danjörler�n bu kadar çok terc�h ed�lmes�n�n neden� �se tekn�k özell�kler�
olmaktadır. V�danjörler yapısı �t�bar� �le hem vakumlama hem de basınçlı su �şlem� yapab�lmekted�r. Bu özell�kler�
sayes�nde de Komb�ne kanal tem�zleme �şlemler�nde büyük b�r avantaj sağlamaktadır.

Komb�ne tem�zleme �şlemler�nde �lk olarak görüntüleme �şlemler� yapılmaktadır. Bu görüntüleme sayes�nde
tıkanıklığın ne olduğu ve ne kadar büyük olduğu hakkında b�lg� sah�b� olunmaktadır. Sonrasında �se v�danjör
araçları �le kanala basınçlı su ver�lmekted�r.

Basınçlı suyun ver�lmes� sayes�nde kanal�zasyon s�stem� �çer�s�nde bulunan bütün atıklar parçalanarak rögar
kapağına �tt�r�lmekted�r. Rögar kapağı üzer�nden de atıklar vakumlama teknoloj�s� �le b�rl�kte kanal�zasyondan
tahl�yes� gerçekleşt�r�lmekted�r. Böylel�kle de herhang� b�r �ş gücü kaybının ortaya çıkması engellenmekted�r.

V�danjörler komb�ne tem�zleme �şlemler�nde sıklıkla terc�h ed�lse de nasıl b�r araç terc�h ed�lmes� gerekt�ğ�n�
profesyoneller bel�rlemekted�r. Çünkü b�rçok boyutta v�danjör aracı bulunmaktadır. O araçların hang�s�n�n �şlem
yapılacak olan kanal�zasyon uygun olduğunu �se ancak profesyoneller karar vereb�lmekted�r. Bununla b�rl�kte de;

Komb�ne Kanal Tem�zleme Araç F�yatları

Komb�ne araç f�yatları komb�ne tem�zleme �şlem� kadar merak ed�len b�r konu olmaktadır.Bu aşamada �se
alınacak olan araçların f�yatları araştırılmaktadır. Araç f�yatları �se b�rçok farklı şek�lde karşımıza çıkması
mümkündür.



Komb�ne Kanal Tem�zleme Araç F�yatları

Komb�ne kanal tem�zlemede kullanılan araçların tekn�k özell�kler�ne göre f�yatların değ�şmes� mümkündür. Çünkü
tem�zleme �şlemler�nde kullanılan bu tarz araçlar özel olarak üret�lmekted�r. Kullanım alanlarının oldukça gen�ş
olmasından dolayı da b�rçok çeş�d� bulunmaktadır.

Araçların f�yatını etk�leyen b�r d�ğer unsur �se aracın tank kapas�tes� olmaktadır. V�danjör araçları �k� farklı tank
kapas�tes�nden oluşmaktadır. İlk kapas�tes� tem�z su �k�nc� kapas�tes� �se atık su olmaktadır. Tank kapas�tes�n�n
durumuna göre de aracın f�yatında değ�şkenl�kler�n olması mümkündür.

Komb�ne kanal tem�zleme �şlemler�nde sıklıkla kullanılan araçların f�yatı etk�leyen b�r d�ğer unsursa vakum
pompası olmaktadır. Özell�kle de vakum özell�ğ�n�n yüksek olması bu tarz araçlarda öneml� b�r kr�ter olmaktadır.
Vakum pompasının gücü sayes�nde tem�zleme �şlem�nden �sten�len sonucu almak mümkündür. Bu anlamda da
vakum pompasının gücü de araç f�yatını etk�lemekted�r.

V�danjör araçlarında bu g�b� tekn�k özell�kler�n yanı sıra b�rçok ops�yon da f�yatı etk�lemekted�r. Bu anlamda rögar
kapağı kaldırma v�nc�n�n olup olmaması veya uzaktan kumanda s�stem�n�n bulunup bulunmaması g�b�
durumlarda araç f�yatlarının değ�şkenl�k göstermes�ne neden olmaktadır.

Yukarıda sayılan tekn�k özell�kler�n ve ops�yonların yanı sıra da aracı üreten f�rma yan� markada f�yatı
etk�lemekted�r. Bu anlamda v�danjör aracının bütün tekn�k özell�kler�n�n aynı olmasına rağmen markalara göre
f�yatlarda değ�şkenl�kler �le karşılaşılması mümkündür. Araç satın almak �steyen k�ş�ler�n de bu anlamda marka
karşılaştırması yapması büyük b�r avantaj sağlamaktadır.

Komb�ne Kanal Tem�zleme Ne Zaman Yapılır?

Komb�ne kanal tem�zleme �şlem�n�n ne zaman yapılacağı merak ed�len b�r konu olmaktadır.Çünkü son
dönemlerde hem teknoloj�n�n gel�şmes� hem de kanal�zasyon tem�zl�ğ�ne ver�len önem �le b�rl�kte daha çok



gündeme gelmeye başlayan b�r konu olmuştur. Bu anlamda da aslında yapılacak �şlem�n süres�n� etk�leyen b�rçok
unsur bulunmaktadır.

Komb�ne tem�zleme �şlemler�n�n süres�n�n bel�rlenmes�nde d�kkat ed�len unsur kanal�zasyon hattının kaç k�ş�
tarafından kullanıldığı olmaktadır. Bu anlamda çok k�ş� tarafından kullanılan alt yapı s�stemler� çok daha kısa
sürede tıkanıklık oluşturma �mkanı bulunmasından dolayı tem�zleme �şlem�n�n arası daha kısa tutulması
mümkündür.

Tem�zleme �şlemler�n�n süres�n�n bel�rlenmes�nde d�kkat ed�len �k�nc� unsur �se hattın ne kadar büyük olduğu ve
cadde-sokak gen�şl�ğ� olmaktadır. Bu durumda aynı kanal�zasyon kullanan k�ş� sayısı g�b� olmaktadır. Bu kr�tere
göre Komb�ne kanal tem�zleme süres� bel�rlenmekted�r.

Kanal tem�zleme �şlemler�n�n süres�n�n bel�rlenmes�nde üçüncü etken �se atığın hang� sınıflandırmada olduğudur.
Atıklar evsel, k�myasal veya fabr�ka olmak üzere b�rçok kategor�s� bulunmaktadır. Bu atıkların tem�zlenmes�n�n �se
bell� süreler� bulunmaktadır. Atığın çeş�d�ne göre de bu süre bel�rlenerek müdahale zamanı f�rmalara
bel�rt�lmekted�r.

Pek� ya bunlar har�c�nde ne zaman komb�ne kanal tem�zl�ğ�ne �ht�yaç duyulduğu anlaşılır? Düzenl� olarak bakım
onarım �şlemler�n�n yapılmasına rağmen beklenmed�k anlarda b�le kanal�zasyon s�stemler�nde tıkanıklık oluşması
mümkündür. Oluşan bu tıkanıklıkların �se kısa b�r süre �çer�s�nde ortadan kaldırılması hem �nsan sağlığı hem de
çevre tem�zl�ğ� �ç�n oldukça öneml� b�r konu olmaktadır.

Komb�ne kanal tem�zleme �şlemler�ne �ht�yaç duyulacağının anlaşılması �lk olarak kötü kokuların fark
ed�lmes�yle ortaya çıkmaktadır. Bu durum genell�kle �lk aşama ve tıkanıklığın çok büyümed�ğ� zamanlar
olmaktadır. Ancak kanal�zasyon hattının olduğu alanlarda veya rögarlardan atıkların taşması, sızması g�b�
durumlarda �se ac�l tem�zleme h�zmet�n�n alınması gerekmekted�r. Çünkü bu tarz durumlar tıkanıklığın çok fazla
büyümüş olduğunu ve tehl�kel� hale geld�ğ�ne �şaret olmaktadır.
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